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Rit- och CAD-teknik . .
» Stefan Persson, Konstruktionsteknik

i Byg g n ad ste kI‘I i ke n + Pal Hansson, Konstruktionsteknik

« Patrik Johansson Sallinen, Ovningsledare
+ Ovningsledare for byggnadstekniken
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Kursmaterial Ritteknik

* Kom igang med AutoCAD 2D, 2002 - Hansson, \/ -
Karlsson, Parletun

« BH90 Redovisning av byggprojekt S

« Utlagda foreldsningsanteckningar pa hemsidan
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Definitioner .
Byggprocess och handlingar

Projekteringsmetodik
«Teorier och metoder for utformning av byggnadsverk

BYGGPROCESSEN FORVALTNINGSPROCESSEN
Redovisningsteknik / \\ /

*Regler och redskap for redovisning ‘ Utredning ‘ ‘ Produktbestdmning ‘ _ Produktanvindning

*Behandlar de detaljer och delar med vilka ritningar och texthandlingar

byggs upp och hur symboler och beteckningar skall tolkas / \ ‘ / /

Ritteknik . . . 5
*Regler och redskap for framtagning av ritningar ‘ Programskede ‘ ‘ Projekteringsskede ‘ - Forvaltningsskede

*Behandlar de detaljer och delar med vilka ritningar byggs upp
Brsgnaing
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Forslagshandling | [ Forfragningsund




Ritningar

Ritningar anvands for att klargora
utformningen eller funktionen hos
ett foremal samt utgor en instruktion
vid dess tillverkning, montering,
forsaljning o.d.
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“Normalfallet”

A — Arkitekt (I, L)

E — Elprojektér (M)

K — Byggnadskonstruktdr (G, M)
V — VVS-projektor (R, S, M)
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Grundlaggande ritteknik
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Projektorer - ritningsproducenter

A — Arkitekt

E — Elprojektor

G — Geotekniker

I — Inredningsarkitekt
K- Byggnadskonstruktdr
L — Landskapsarkitekt
M — Markprojektor

R — VA-projektor

S — Styr och vervakning
V — VVS-projektor

W — VS-projektor
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Standards och
rekommendationer

Bygghandlingar 90:

Del 1 Redovisningsformer

Del 2 Redovisningsteknik

Del 3 Redovisning av métt

Del 4 Redovisning av Hus

Del 5 Redovisning av Installationer
Del 6 Redovisning av ombyggnad
Del 7 Redovisning av Mark

Del 8 Redovisning med CAD

OBS!

Del 7 och 8 saknas i skolupplagan
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Ritblanketter
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Ritningens uppbyggnad

bestar av ritfalt, skrivfilt och marginaler
i skrivfiltet presenteras forklaringar, foreskrifter
och hanvisningstexter

normalt anvands en bredd pa 100 eller 170 mm
srhallandet Ilan margi na for A1 och A3 ar

2:1, pga halvskala
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Skrivfalt
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Halvskala
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Ramar, marger, skir-,centrerings-

och vikmarken
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Skrivfalt - exempel
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Namnruta

Status

Lokaliseringsfigur

Projektbendmning

LUNDS TEKNISKA
HOGSKOLA

Lunds universitet

Projektorer

Ritningens innehall

TR

e
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Ritningstyp och status

Exempel pa olika handlingar:
*Forslagshandling
«Systemhandling
*Bygglovshandling
*Forfragningsunderlag
+(Prelimindr handling)
*Bygghandling
Informationshandling
*Relationshandling

Exempel pé status:
Preliminér

*Granskad for godkdnnande
*Godkind
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Skalstock

10 15 20m
10 M
METER
—
0 1 2 3 4 5
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Namnruta - exempel

Far ey

BYGGHANDLING

PLAN

N

NYBYGGNAD KV STORKEN

ARKITERTEN A8

KONSTRUKTIONS A6

a0 1z3450
Dse-1z3123
040-783125
05998877

LUNDS TEKNISKA ‘-m 1 ‘.«me
HOGSKOLA B Thwvmg
Lunt univarafet
e
R e e
K331: 03 c
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RITNINGSTYP SKALA

1:1000 1:500 1:100 1:50 1:20
Oversi X X
Situati X
Planer X X
Fasader X
Sektioner X X
Detalj X
Forteckningsritningar X X

sritninga X X
Schemor - -
Exempel pa andra skalor:
1:5000
1:2000
1:200
1:10
1:5
1:1
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Lokaliseringsfigur

PLAN SEKTION
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Norrpil
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-
Andrings PM
LUNDS UNIVERSITET
BIOMEDICINSKT CENTRUM | LUND, HUS B OCH €
6 ELANLAGGNING ELANLAGGNINGAR DE 21 PM E0.1
Ritn.nr Rev [Andring Anm
Tillhdrande ritoingstBrtcckning rev 1997-12-15
E606:0003 A |Pos 80
Mitt 2200 fr 4 st VP20-ror dndrat till 2100
Pos 82
Vp-rér, 1300 OFG, fran dérrkant till tak har vightt
Apparatdosa, 2300 OFG, inkl VP-rér har vigatt
Apparatdosa, 1450 OFG, ink] VP-ror har utgatt
Ett(1) VP-ror frén drrhaiskants vénstra sida, 1000 OFG, till
tak har tillkommit
E606:0005 NY RITNING
Anvisningstexterna har flyttats fran resp ritning till denna
Féljande pos har andrats:
Pos 8 har tillkommit
Pos 13 har reviderats
Pos 46 har tiltkommit
Pos 71 har tillkommit
Pos 91 har tillkommit
Pos 97 har tillkommit
Pos 98 har tillkommit
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Linjetyper

Linjetyper:

= symbollinjer: teoretiska linjer utan materiell motsvarighet

= materiallinjer: del av verkligheten som avbildas

= hjélplinjer:  ldnk mellan text, matt och figurer pé ritningen

Linjekaraktiirer:
Heldragen

Streckad = 2=Z0d —————————"
Punktstreckad
Dubbelpunktstreckad —..—..—..—..—.. -
Prickad
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29

Andringar - revideringar

| | |
[BETIANT] ANDRINGEN AVSER [ oatom T siaN |

ANDRINGEN AVSER NYTT LAGE FOR DORR
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Linjebredder

pa en ritning anvinds maximalt tre linjevikter med de
relativa bredderna 1/2, 1 och 2

linjebredden bérjar pa 0.13 mm och med en faktor V2 ges
de andra bredderna dvs. 0.18, 0.26, 0.35, 0.5 och 0.70 ....

vanligast anvanda bredder ar 0.13, 0.25 och 0.50 mm
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Symbollinjer

Skraffering

Systemlinje Centrumlinje

Avd for Konstruktionsteknik LTH

1/2

30



Materiallinjer

Snitt genom objektet - heldragen

Bortom och synligt - heldragen

Bortom och dolt - streckad

Hitom och synligt - punktstreckad
Hitom och dolt - dubbelpunktstreckad

Bortom och dolt

I:l [Hitom och synligt

A A

L _t

4  aa
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Text i ritfalt

«f6r textuppgifter i figurer, mattsiffror och beskrivande text
anvands texthojden 2.5 mm

stext som ska framtrida ges storleken 3.5 mm, exempel pa
detta kan vara plushéjder

sversaler, 5 och 7 mm anvéands for rubriker
+for markering av detaljer anvands versaler 7 eller 10 mm

stext placeras i anslutning till figurer sa att den blir latt att
finna och lasa

Versaler Gemener Linjetjockl.
(h) (h) (mm)
25 -- 0.25
3.5 25 0.35
5 3.5 0.50
7 5 0.70
10 7 1.00
14 10 1.40
20 14 2.00
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Mattsattning

Bygg Maskin

50

4975

Kedjemattsittning ttsittning Pilmattsittning

w | o | ow

iy s 0| s
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Hjalplinjer

4975

Miattséttningslinjer
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Text

Teckensnitt ISO 3098/1

ABLUEFD

Grundregel: Skall vara ldsbart i halvskala
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Redovisningsteknik

Lagerhantering i CAD-filer

Avd for Konstruktionsteknik LTH

36



Lagerhantering

-Strukturera innehallet i en
ritning

-Ger mdjlighet att dela
information med andra I
-Man kan vilja ut det som - 7
ar intressant for tillfallet < 7

Avd for Konstruktionsteknik LTH 37

Varfor lagerhantering?

*Mojliggor sortering av grafiska objekt
*Méjliggor sortering pa byggdelar
«Skapar ”ordning och reda”

*Flera ”ritningar” kan skapas ur en fil
*Mojliggor samplottning

*Mdojliggor forandring av ritningsunderlag
*M6ojliggor urval av "objekt”

Avd for Konstruktionsteknik LTH 39

Ansvarig part (pos 1-2)

A — Arkitekt

E — Elprojektor

G — Geotekniker

I — Inredningsarkitekt
K- Byggnadskonstruktér
L — Landskapsarkitekt
M — Markprojektor

R — VA-projektor

S — Styr och dvervakning
V — VVS-projektor

W — VS-projektor

Ansv | Element Pres. | Status
A-4‘3‘E---E-N““
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Lagerhantering

1 ett projekt foljer man ofta en
lagerindelning efter en lagerlista som
definieras i en for projektet specifik
CAD-manual

Svensk standard ar SB 11 - CAD-
lager (SB-rekommendationer 11).
Denna rekommendation ansluter till
den internationella och svenska
standarden ISO 13567.

Avd for Konstruktionsteknik LTH

Lagernamn
Obligatoriska falt Frivilliga falt
Sektor Fas Proj Skala Delarbete
Ansv | Element Pres. | Status Anv.
Def
Al-14[3]El- |- |- |E|- N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10011 412 (13 [ 14 [ISE16 417 Q18 §19 (20 §21 |22
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Element (pos 3-8)

Byggdelar enligt BSAB96 (pos 3-6)

43---- Inre rumsbildande byggdelar

43CB--  Innerviggar (ej stominnerviggar)

430C- - Oppningskompletteringar i innervigg
43D--- och

prerl . Sch &
4308--  Golv

430C--  Undergolv

430D--  Skyddsbeliggningar

43DE--  Oppningskompletteringar i bjalklag

43E- - - Innertak

Ansv | Element Pres. | Status

A - |E

-4‘3‘13

ML
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Element (pos 3-8)

Lage och del (pos 7-8)

1 (ingjutet) i ovanliggande bjalklag

2 (upphangd/monterad) i

tak

B

C Pumpar, kompressorer

Pannor,

D Behallare (kérl, cisterner)

3 (monterat) i undertak E Apparater for rening eller behandling
4 (ingjutet) i vigg F Roérledningar inklusive rokkanaler
5 (monterat) pa vigg G ingar fér stdd, Sngni
6 (monterat) pa golv H Rensanordningar
7 (ingjutet) i golv | Brunnar
8 i mark J Ventiler .
K Rumsmonterade varmare och kylare
L i och i i
M Uttagsposter
N Isolering
P Markning, skyltning
Golvbrunn ingjuten i bjalklag R Injustering
Ansy | Element Pres. | Status
V|- 5‘3‘3‘3’7 1|E|- N‘ ‘ ‘ ‘

Presentation forts (pos 9-10)

Avd for Konstruktionsteknik LTH

P- Ritning (Page/Paper)

B- Blankett (Border)

F- Ramar (Border lines (Frame))

[e3 Annan grafik (Other graphics)

V- Text (Text)

W Namnrutans text (Title)

N Anteckningar (Notes)

I- Fortecknande information (Tabular Information)
L- Teckenforklaringar (Legends)

S Scheman (Schedules)

Q Tabeller (Tables (Query))

Ansv | Element Pres. | Status

Al el (el |- RN [

Lagerbeteckning ex 1
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Undertak
Ansv | Element Pres. | Status
ALl F[EFN T

A - Ansvarig part: arkitekt
43E - Element: innertak (byggdel)

E - Presentation: beskrivande grafik

N - Status: nytt

Avd for Konstruktionsteknik LTH

43

M
E-
A
T
H
D
J-
K-
G
Y-
z-
U
R
C

Presentation (pos 9-10)

Modell (Model)
Beskrivande grafik (Element graphics)
Noteringar (Annotations)

Text (Text)

Skraffering (Hatching)

Mattsattning (Dimension)

Sekti och j ingar (
Andringsmarkeringar (Revisions marks)

il marks)

Systemlinjer (Grid)

Grafik for systemlinjer (Grid graphics)

for

Anvéndarspecifikt (User)

(Grid di

Forslag till andringar (Redlines)
Konstruktionslinjer (Construction lines)

Ansv

Element

Pres.

Status

4‘3‘13

E

N
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Status (pos 11)

44

T Tillfalliga byggdelar / anordningar, t ex tillfalliga vagar, broar (Temporary)
R Byggdelar / anordningar som skall rivas; rojning (Removal)

O Byggdelar / anordningar som flyttas, ursprungligt Iage (Original)

F Byggdelar / anordningar som flyttas, slutligt 1age (Final)

E Befintliga byggdelar / anordningar som behalles (Existing)

N Nytt (New)
U Ateranvéndning (to be reUsed)

Ansv

Element

Pres.

Status

4‘3‘13

E

N [[]

Lagerbeteckning ex 2
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Armering for bjalklag

Ansv

Element

Pres.

Status

K‘-

2‘7‘F‘-‘2‘B

N | [

K
27F
2

- Ansvarig part: konstruktor

- Element: stombjélklag (byggdel)

- Lage: underkant
- Del: slakarmering

- Presentation: beskrivande grafik

- Status: nytt

Avd for Konstruktionsteknik LTH
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Lagerbeteckning ex 3 Lagerbeteckning ex 4

Littera for golvbrunn ingjuten i bjalklag Rokdetektor i undertak

Ansv | Element Pres. | Status Ansv | Element Pres. | Status
V|- 5‘3‘3‘3‘7‘1 T‘Z N‘ ‘ ‘ ‘ E[- 6‘4‘C‘B‘3‘HT‘2 R‘ ‘ ‘ ‘
Vv - Ansvarig part: VVS E - Ansvarig part: El (tele)
53BB - Element: spillvattensystem (byggdel) 64CB - EI t: teletekniska larmsy (byggdel)
7 - Lage: ingjutet i golv 3 - Lage: monterat i undertak
1 — Del: brunnar H - Del: manéverdon, larmdon, givare, uttag, rumsutrustning
’ - - E - Presentation: beskrivande grafik
T2 - Presentation: littera . .
N - Status: anordning som skall rivas
N - Status: nytt
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Forenklad lagerstruktur

Lagernamn Firg Pnr Linjetyp Linjevikt
Geometri-grov svart 7 heldragen 0.50
Geometri-medium gréon 3 heldragen 0.35
Geometri-fin rod 1 heldragen  0.25
Geometri-skymd rod 1 streckad 0.25
Text-stor gul 2 heldragen 1.00
Text-medium svart 7 heldragen 0.5
Text-liten gron 3 heldragen 0.35
Centrumlinjer rod 1 streckprickad0.25
Mattséittning rod 1 heldragen  0.25
Skraffering rod 1 heldragen  0.25
Hjilplinjer rod 1 streckad 0.25
Ritningsram mag. 6 heldragen  0.70

Avd for Konstruktionsteknik LTH 51



